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Til godsmodtagere og kunder

Vejledning ved modtagelse af gods, lagring 
og beskyttelse af detaljer i træ.
Modtagelse af gods indeholdende trædetaljer.

Ved håndtering af detaljer i træ skal man være opmærksom på følgende:
Alt træ må ABSOLUT IKKE udsættes for fugt.
Dette betyder at trapper med trædetaljer skal opbevares i et opvarmet lokale.

Rengøring

Ved rengøring af træ skal man være yderst varsom med brug af vand og kraftige rengøringsmidler
og altid aftørre træet til det er helt tørt. Dette gælder for både olieret og lakeret træ.

Vedligeholdelsesvejledning

Olieret træ
For at træet skal beholde sin ydre finish, skal man ved almindelig slidtage behandle overfladen flere
gange årligt. Dette gøres når overfladen fremstår udtørret. Rengør træet og påfør ny olie i passende
mængde, svarende til træets type.

Lakeret træ
For at træet skal beholde din ydre finish, skal man ved almindelig slidtage behandle trinene én 
gang om året. På træ der udsættes for ekstra stor slidtage, bør behandlingen ske 2-3 gange årligt.
Rengør træet grundigt og lad det tørre helt. Med pensel påføres en klar hærdende 1-komponent lak.

Ved ønske om yderligere information og oplysning, står vi altid til tjeneste.


